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Призначення та галузь застосування

Вимірювач вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається, Алкофор 507,  
призначений для вимірювання вмісту парів етилового
спирту у повітрі, що видихає людина та застосовується для встановлення факту 
вживання алкоголю, у тому числі водіями транспортних засобів. Для проведення тесту 
використовуються змінні одноразові пластикові мундштуки або багаторазова 
мундштук-воронка для безконтактного тесту.У режимі продування аналізатор 
автоматично контролює тривалість видоху і витрату повітря відповідно до заводських 
налаштувань.Зразок проби повітря для аналізу забирається в кінці видоху з області 
легень найбільш насиченими парами етанолу,щоб отримати максимально достовірний 
результат. Пристрій має функцію ручного відбору проб, завдяки чому можна 
перевірити наявність алкоголю у напоях або особі, що знаходиться в несвідомому 
стані.При заводських налаштуваннях прилад видає результат у одиниці проміле(‰). 
Прилад можна переключити на будь-які типові одиниці виміру в умовах сервісного 
центру.

Рекомендації щодо експлуатації
Слід приступати до тестування не раніше, ніж через 3 хв. після паління і 20 хв. після 
вживання спиртних напоїв. Перед тестуванням, людина, що перевіряється, повинна 
дихати нормально, необхідно уникати швидких вдохів і видохів.

УВАГА! 
Не слід використовувати антисептичні засоби при користуванні газоаналізатором, це 
може вивести сенсор з ладу.
Залишки алкоголю в роті можуть дати хибний результат(аерозоль для освіження 
подиху,ліки).
Не використовуйте даний прилад як засіб для того,щоб пити та сідати за кермо! Будь-
яка доза алкоголю впливає на реакцію людини!
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